
 

Varning för asbest vid renovering! 

 

Asbest kan orsaka cancer! Vid renovering av vattenskador har asbest hittats i och under våra 

golv vilket visar att det kan finnas på många andra ställen i våra bostäder. Asbest kan finnas 

i t ex golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, 

pluggar, fogar mm. Tänk på att golvlim kan ligga i flera lager, det är inte ovanligt att 

gammalt asbesthaltigt lim ligger under nyare lim. Mer information om asbest finns på 

Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi rekommenderar att nytt golv läggs ovanpå det gamla!  

 

Om det gamla golvet ska ersättas med nytt golv krävs det att ett godkänt företag tar 

ett prov för analys. Sanering av asbest måste göras av godkänd saneringsfirma.  

 

Asbest är ofarligt så länge det är orört. Dock avger asbest ett mycket farligt damm om man 

bearbetar materialet som t ex vid renovering. Det kan ligga kvar i luften under mycket lång 

tid och även ta sig genom ventiler mm till omkringliggande lägenheter. Om man andas in 

asbestfibrer kan man få allvarliga sjukliga förändringar, främst i andningsorganen. 

Sanering av asbest måste göras av godkänd saneringsfirma. 

 

 


